
使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管

四川优普超纯水机使用说明书    



产品及配件

主机

取出主机放置在工作台面或使用辅件固定在墙

壁适当位置，去掉机箱后面的进出水接口堵头。

进水三通球阀

取出进水三通球阀，串接在对应的自来水转接

阀上。

快接PE水管

取出快接P E水管,连接对应进出水；蓝色三分
管连接进水口和进水球阀,黑色二分管连接废
水口和地漏。

说明书、合格证、装机清单、生料带等。

普优

说明书
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功能示意图

* 为设备耗材，需要定期更换。
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系统制水

水箱水满

进水压力

状态指示灯

显示屏

超纯水取水按键

超纯水取水指示灯

纯水取水按键

纯水取水指示灯

超纯化柱

预处理柱

防尘面罩

紧固块

插座开关

产品信息

反渗透柱

1 2 3
进水水源  废水排放

1

2

3

220VAC市电

*

*
*

进水水源接口

废水排放接口

预留接口

连接蓝色3分管道

连接黑色2分管道



产品介绍

   由符合生活饮用水卫生标准的水(城市自来水)为原水，经过该机多道净化工艺后,

可制备出纯水和超纯水，适用于用水量小的各类实验室。本机型拥有50多项专利,全机快装结构，紧凑、简单、

方便，还拥有耗材自动识别和耗材失效提示等新型功能。

   UP-Smart系列超纯水器

  (1)出水水质在线监测，LED液晶面板数字显示，准确直观。

  (2)集成压力水箱设计，结构紧凑，管路及接头均为聚乙烯（PE）及聚甲醛（POM）惰性材质。

  (3)一机两用，可产出RO纯水和UP超纯水，恒压纯水箱满水时最大取水流量可达1.8升/分钟。

  (4)全自动制水、储水，水箱水满自动停机，水压下降自动开机。

  (5)系统设有自动冲洗RO膜功能，有效延长反渗透膜使用寿命。

  (6)具有RO产水超标排放保护功能，以保证RO产水水质符合使用要求以及保护后级纯化树脂不受超标水

     的污染。

基本参数信息

优普超纯水机 3&5L/h AC220V

UP-Smart max1.5L 50Hz

400×340×560（mm） 0.1-0.4MPa 50W

20kg Q /59465309 -1 .1-2014
分析实验室用水机

1.5m ≤10µs/cm Ⅱ类

ABS ≥15MΩ.cm
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产 品 名 称

产 品 型 号

产 品 尺 寸

产 品 净 重

电 源 线 长 度

产 品 材 质

制 水 量

一 次 取 水 量

适 用 水 压

适 用 环 境

R O出 水 水 质

U P出 水 水 质

额 定 电 压

额 定 频 率

额 定 功 率

产 品 执 行 标 准

防触电保护类型

5-45℃的市政自来水



安装步骤

1.原水引水管路安装

1、拿出进水三通球阀 2、将进水三通球阀连接在

   自来水管(或三角阀)
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4、将水龙头(或水管)接上到
   进水三通球阀上  

3、旋紧进水三通球阀

5、旋紧自来水龙头(或水管) 6、将蓝色PE管插入球阀进水

   口,完成原水引水管路连接。    

    关闭自来水总开关，拆下水龙头（或三角阀出水管），取出零件包内的配件，并按以下操作完成后，开

启自来水总开关。



安装步骤

01、将进水球阀出口的PE管直接插入主机“进水

    水源”接口处

操作技巧

     安装设备和日常维护保养过程中，不可避免

会拆接管路、管件。本机均使用快插式管路、管

件，如下图所示结构示意：

   

1.连接管路

     将PE管穿过卡爪插入管座内（插到底部），

然后安装上卡环即可。 

2.拆卸管路

     拆下卡环，按住卡爪使之与管座贴紧，同时向

外拔出PE管即可。

02
    处，另一端引入下水管道（地漏）并固定“
    废水排放口”   

、将黑色PE管一端插入主机“废水排放”接口

卡爪
卡环

管座
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2.设备进出水管路安装

黑
色
废
水
管

蓝色原水管

原水水源 废水排放

原水水源 废水排放



安装步骤

3.安装取水管

1、将随机配件包内约15mm长

   的白色PE管插入RO取水接

   口内即可。

2、

   的透明PE管插入UP取水接

   口内即可。

将随机配件包内约15mm长

!
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所有管道、管件连接均需插入管座底部后，安装对应型号的卡环。

注意事项



使用说明

    1、开启进水球阀，接通水源，观察系统各处有否渗漏，若有渗漏水应关闭进水球阀后进行重装。

    2、通水1 0～2 0秒后，接通电源打开机箱后部插座开关，面板上的“进水压力”指示灯闪烁5秒，

当原水异常时，指示灯熄灭；当原水正常时，指示灯常亮，本机系统启动运行。

    3、系统正常运行状态下，面板上“系统制水”指示灯常亮，制水完成时熄灭。

    4、系统正常运行一段时间后，当恒压纯水箱满水时，增压泵会自动停机。面板上的“系统制水”

指示灯熄灭，“水箱水满”指示灯点亮。当储水箱水位下降低时，“水箱水满”指示灯熄灭，增压泵

自动启动主机开始工作，同时“系统制水”指示灯点亮，直到储水箱水满时再自动停机。

    5、纯水取用：

    按“R O” 按键，则R O取水阀打开，从主机前左侧取水嘴即可取用纯水，出水量为每分钟1升（水箱

满水情况下），再按“R O”按键即可停止取用纯水。

    6、超纯水取用：

    按“U P” 按键，则U P取水阀打开，从主机前右取水嘴即可取用超纯水，出水量为每分钟1升（水箱

满水情况下），同时本机控制板显示屏上显示此时管路内的超纯水电阻率值以及温度，再按“U P” 按

键即可停止取用超纯水。
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耗材更换

耗材识别与购买

注: 1.耗材寿命根据使用地域、水质、季节及使用量不同，实际更换周期会有所不同
    2.请根据提示定期更换正品耗材

   
预处理柱 滤除铁锈、泥沙、纤维等颗粒杂质，降低水中余

氯、重金属、异色、异味以及部分有机物 3-6个月

超纯化柱
内部填装有进口精混树脂，用于交换纯水中残留金
属阳离子和阴离子，产的符合实验室要求的超纯
水。

进水15 下
可产超纯水

1.0吨

µs/cm

反渗透柱

过滤精度可达0.0001微米，有效的拦截水中的细
菌、重金属有机物等；杂质去除率可达95%-99%，产
水水质达实验室三级纯水，也是超纯水系统的前处
理法。

18-24个月

购买耗材

1.请登陆www.ccdup.com 联系在线客户

2.请致电服务专线 400-884-6567
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图 示 耗 材 名 称 主 要 功 能 更 换 周 期



耗材更换

更换新耗材并复位

1.设备开机运行状态下，关闭原水水源。
2.按设备RO按键，放空设备储水（约1分钟）。
3.关闭电源，取下设备前面罩。
4.旋出耗材上下紧固螺母。（图1、图2）
5.双手两指紧扣耗材上盖,拇指抵住机箱,用力拉
  出。(图3)
6.剪开新耗材包装袋取出耗材，将接口胶塞去掉。
7.将新耗材对准固定柱，用力推入。（图4、图5）
8.拧紧上下紧固螺母，安装好前面罩。

图1 图2 图3

图4 图5

更换超纯化柱和预处理柱

注:此安装指南适用于超纯化柱和预处理柱的更换安装。

更换反渗透柱

1.关闭进水和电源。

2.双手抓住筒体两端拔出。（图6）

3.剪开新反渗透膜柱包装袋取出,并将接口的堵塞

  取下。

4.按照原位置对准接口用力推入。（图7）

图6 图7

扫码查看耗材更换视频
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故障排除

故障现象 原因分析 解决方法

显示器黑屏
背景灯不亮

1 .电源没有供电 开启电源

2 .保险管烧坏 更换开关插座内的保险管

3 .仪表故障 更换仪表

4 .开关电源烧坏 更换开关电源

泵浦不启动

1 .无原水进水“进水水源”指示灯不亮)( 打开进水球阀

2 .原水压力不足小于0.1MPa(“进水水源”指示灯不亮) 改造供水管路或加装管道增压泵

3 .低压阀故障不能正常闭合(“进水水源”指示灯不亮或闪烁) 更换低压阀

4 .高压阀故障不能正常闭合(“水箱满水”指示灯一直亮) 更换高压阀

5 .泵电源线接头松脱 拔出重新插接

6 .控制电路板故障(泵电源无输出电压) 更换控制电路板

7 .开关电源故障无输出电压 更换开关电源

泵浦频繁启动

1 .恒压纯水箱桶球阀未打开，不能储水 打开恒压纯水箱球阀

2.原水压力低且不稳定
暂停机器不用，等待水压稳定再用，或者改造
供水管路或加装管道增压泵

3 .预处理滤芯堵塞导致进水压力不稳定 更换预处理滤芯

4 .高压阀故障(回程压力失效) 更换高压阀

5 .低压阀故障 更换低压阀

泵浦运转但
不产RO水或
产水量偏小

1 .原水供水不足 改善供水或更换预处理滤芯

2 .增压泵损坏 维修或更换增压泵

3 .进水电磁阀损坏 维修或更换进水电磁阀

4.RO膜堵塞或损坏 更换 RO膜

5.RO膜壳单向阀损坏导致堵塞 更换 RO膜单向阀

6 .系统冲洗电磁阀损坏 维修或更换系统冲洗电磁阀

水箱满
水不停机

1 .高压阀故障 更换高压阀

2 .控制电路板故障 更换控制电路板
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故障排除

故障现象 原因分析 解决方法

不能取
RO水/UP水

1 .恒压纯水箱内无水或压力不足 制水储备后再取水

2 .恒压纯水箱气囊压力不足或损坏 重新给恒压纯水箱气囊充气或更换

3 .取水按键故障 更换按键控制板

4 .控制电路板故障 更换控制电路板

5 .控制电路板与RO/UP取水电磁阀连接线松脱 拔出后重新插接

6.RO取水阀故障 更换RO/UP取水阀

1 .纯水箱沉积水太久 将其排掉

2 .超纯化柱失效 更换超纯化柱RO/UP出
水水质差 3.RO膜损坏导致脱盐率下降 更换RO膜

4 .预处理滤芯失效 更换预处理或滤芯

停机后废
水排放口

仍有水排出

1 .进水电磁阀故障 更换进水电磁阀

2 .控制电路板与进水电磁阀连接线松脱 拔出后重新插接

3 .控制电路板故障 更换控制电路板

制水时无
废水排出

废水调解阀堵塞 更换废水调解阀
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注意事项

1. 安装前请检查随机所附之安装零件包内容（参见“装箱单”）。

2. 在机器电源关闭30秒后方可再次打开机器电源。

3. 预处理柱、反渗透柱、纯化柱等滤芯属于非质保耗材。

4. 冬天使用设备，请在不低于摄氏13度的环境下放置24小时方可运行。

5. 本机设计是按每天8小时连续工作，请勿超过此连续工作时间，避免引起设备性能下降。 

6. 请勿在有煤气、天然气等易燃易爆气体的地点使用本设备。

7. 长期不使用本机时，请关闭电源和进水球阀。

8. 新投入的设备或新更换的反渗透柱，必须低压冲洗使膜内保护剂从浓水和产水中排掉（防止保护剂流入储

   水箱），取排RO水至水质合格。

9. 反渗透柱的正常使用温度为5℃-35℃，最佳温度24℃-27℃，最高温度35℃，进水温度每升高一摄氏度或降

   低一摄氏度，产水将增加或减少2.7-3.0%。

10.设备投入使用后，至少每两天要运行1次，逢节假日时，应安排值班人员值班。

11.如果开机时出现启停振荡状态，原因是高压泵进口压力太低或可能浓水开度太大，均需调整。

12.需经常对照前期运行情况（如压力、流量、脱盐率、产水量、温度等参数)，如果发现有明显差异，及时分

   析原因，及时处理。

13.系统停运时间不宜超过两天（特别在夏天高温季节），在长时间不用水时必须进行保护性运行。系统需要

   长期停运前，RO膜必须通入保护液（可用0.1-1.0%的甲醛溶液）。
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! 注意事项
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电气控制图
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地址：四川成都现代工业港北区港泰大道38号

电话：028-87571375

传真：028-65030964

优普售后服务中心：800-886-6567

网址：http://www.ccdup.com

四川优普超纯科技有限公司

公司网站二维码 公司微信公众号
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